
AM-40

ПИТАНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ

СИГНАЛ / ШУМ

ТИП УСТАНОВКИ

ЦВЕТ

Внешний блок питания,  +12 В

До 5 Вт в робочеме режиме

0,5 Вт в режиме ожидания

≥90 dB, 100Hz - 15 KHz

Накладной

Чёрный

КОРПУС ОСН. СТАНЦИИ 

КОРПУС АБОН. МОДУЛЯ 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

РАЗМЕРЫ ОСН. СТАНЦИИ

РАЗМЕРЫ АБОН. МОДУЛЯ 
 

Пластик

Алюминий+пластик

–10 ... +60 ˚C

130×110×38 мм

Ø70×18 мм

Переговорное устройство

Дизайн. Уникальность. Инновации

Slinex АМ-40 – это переговорное устройство, состоящее из базовой станции и внешнего 
терминала. Устройство предназначено для голосовой коммуникации между оператором и 
абонентом и имеет светодиодную индикацию. Такие устройства хорошо подходят для 
использования в банках, автозаправочных комплексах, государственных и других объектах.

Особенности устройства
• механическая клавиша включения питания, светодиодные индикаторы;
• автоматическое подавления шума фона при отсутствии розговора с обоих 

сторон;
• регулирование уровня громкости базовой станции и абонентского модуля;
• выход для записи разговоров на внешнее устройство записи;
• возможность отключения микрофона базовой станции. Информация

о продукте


