


Дизайн.
Оберіть пристрій, який припаде вам до смаку.

Різноманіття дизайнерських і колірних рішень дозволять підібрати відеодомофон і панель виклику, 

які ідеально впишуться в інтер’єр вашого будинку.

Унікальність.
Переадресація виклику на смартфон. Панель виклику, що працює без монітора. 

Можливість побудувати повноцінну систему відеоспостереження. Антивандальний захист. 

Це лише невелика частка унікальних можливостей пристроїв Slinex.

Інновації.
Slinex не просто слідує тенденціям. Він їх диктує.

Технологія Crystal Pixel і підтримка камер з високою роздільною здатністю AHD (Full HD), хмарна 

домофонія з технологією Cloud Call, IPS екрани, функція «Картинка в картинці», ідеальний звук 

завдяки 2 окремим динамікам, розташованим на лицьовій стороні домофона в окремих акустичних 

камерах – все, що потрібно для найвибагливішого користувача.

З 2005 року Slinex створює відеодомофони, панелі виклику, 
а також додаткові аксесуари для своєї продукції.
До сьогоднішнього дня  Slinex заслужив репутацію новатора 
у сфері відеодомофонії.
Девіз бренду – Дизайн. Унікальність. Інновації.
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Унікальні особливості 
Slinex

Одночасний перегляд зображення 
з панелі виклику і підключеної камери 
спостереження.

Яскраве та соковите зображення 
без спотворень при перегляді 
з будь-яких кутів огляду.

Спостерігайте одночасно за зображенням 
з двох панелей виклику та двох камер 
спостереження.

Full HD якість дозволить 
отримати максимально чітке 
зображення в будь-який час 
доби.

Картинка в картинці

IPS екран

Підтримка AHD з 
технологією 
Crystal Pixel

Квадратор

AHDCVBS
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Покращений механічний 
ІЧ фільтр в панелях виклику, 
який дозволить отримати 
природню передачу кольорів 
вдень і максимальну деталізацію 
зображення на моніторі вночі.

Два динаміки по 2 вати забезпечують чистий
і насичений звук.

Тепер можна інтегрувати аналоговий 
AHD домофон в існуючу систему 
IP відеоспостереження.

В залежності від дизайну квартири чи офісу, 
можна змінити колір панелі монітора, щоб 
він поєднувався із загальним стилем.

Просунутий 
механічний 
ІЧ фільтр.

Ідеально чисте 
звучання.

Змінні панелі різних 
кольорів для моніторів.

Підключення IP камер 
до аналогового домофону!

IP

IP

Унікальні особливості 
Slinex

Зображення вночi
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Комплект домофона з підтримкою 
microSD карт та антивандальної 
панелі виклики

Комплект з ультратонким 
домофоном та антивандальною 
панеллю виклику

Функціональний комплект 
домофонної системи

Комплекти відеодомофонії

Slinex SQ-04 + 
Slinex ML-16HR

Slinex SQ-04M + 
Slinex ML-16HR

Slinex SM-07MN + 
Slinex ML-16HR

• 7” IPS екран монiтору с розширенням 1024×600

• Підтримка домофоном microSD карт до 32 ГБ

• Програмна детекція руху

• Графічне меню

• Роздільна здатність камери панелі: 800 ТВЛ

• Антивандальний корпус панелі

• 4,3” TFT екран домофона

• Ультратонкий корпус домофона

• Корпус з Soft-touch пластика

• Роздільна здатність камери панелі: 800 ТВЛ

• Антивандальний корпус панелі

• 4,3” TFT екран домофона

• Підтримка microSD карт об’ємом до 32 ГБ

• Програмна детекція руху

• Ультратонкий корпус домофона

• Корпус з Soft-touch пластика

• Роздільна здатність камери панелі: 800 ТВЛ

• Антивандальний корпус панелі



Відеодомофони
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Серія SL

Серія SQ

Серія SM

Серія SONIK

SONIK 10

SQ-07MTHD

SM-07MN

SQ-04M SQ-04

SL-10IPTHD SL-07IPHD

SONIK 7

RD-30

Серія RD



Панелі виклику
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Серія MA

Серія ML-16Серія ML-15

Серия ML-20

MA-01HD

ML-20IP ML-20CRHDML-20HD

ML-15HD ML-16HD

MA-02CRHD MA-04CRHD MA-08

ML-16HR



SONIK
Перший в історії відеодомофон з двома потужними 
динаміками, змінними кольоровими панелями, 
великим сенсорним IPS екраном та технологією 
«Картинка в картинці»

10
Full HD1080 MP3

IPS AHD



Безкомпромісна якість зображення та звуку
Cтиль твого настрою Вражаючий звук 
У комплекті Slinex Sonik 10 ви знайдете 2 яскраві змінні 
передні панелі, які зможете змінювати в залежності від 
настрою. У поєднанні з чорним і білим основним кольором 
корпусу, ви отримаєте безліч комбінацій кольорів. 

Адаптуйте ваш відеодомофон під будь-який інтер’єр, тим 
самим підкресливши свою індивідуальність.

Звучання відеодомофона здивує навіть 
найвибагливіших меломанів. У Sonik 10 встановлені 
2 динаміка по 2 вати, які знаходяться у окремих 
акустичних камерах. 

Завдяки цьому, відеодомофон звучить голосно і 
насичено. Акустична камера знижує рівень шумів і 
робить звук більш об’ємним.



Sonik 10 — перший у світі домофон з технологією «Картинка в картинці», 
двома окремими динаміками, розташованим на лицьовій стороні домофона 
в окремих акустичних камерах і надзвичайно продуманим і швидким меню.

Унікальний домофон, що не має аналогів

Характеристики

Унікальні функції

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Інтерком

Колір корпусу

Розміри

10” сенсорний IPS екран с розширенням 1024×600

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 64 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 12 Вт)

До 3-х моніторів в інтеркомі 

Білий + Срібло або Золотий пісок, Чорний + Рожеве золото або Марсала

248×177×21 мм

• Окремi акустичнi камери для динаміків 

• Можливість відключення підсвічування кнопки  

  панелі виклику 

• Функція «Картинка в картинці»

• Адресний інтерком

• Розумна фоторамка 

• MP3 мелодії виклику

• Функція детекції руху

• Окреме реле на моніторі

• Підтримка панелей і камер із розширенням до 2 Мп

SONIK 10 Відеодомофон

AHD

FULL HD

IPS

Сторінка продукту
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У комплекті Slinex Sonik 7 ви знайдете 2 яскраві змінні передні панелі, які 
зможете змінювати в залежності від настрою чи дизайну вашої оселі. 
Sonik 7 підтримує Full HD зображення, обладнаний IPS екраном та має безліч 
додаткових унікальних функцій.

Перший в історії AHD відеодомофон з двома потужними динаміками 
і змінними кольоровими панелями в яскравих комбінаціях

Характеристики

Унікальні функції

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Інтерком

Колір корпусу

Розміри

7” сенсорний IPS екран с розширенням 1024×600

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 64 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 12 Вт)

До 3-х моніторів в інтеркомі 

Білий + Срібло або Золотий пісок, Чорний + Рожеве золото або Марсала

176×133×20 мм

• Окремi акустичнi камери для динаміків

• Автоматичне визначення типу сигналу

• Можливість відключення підсвічування кнопки 

  панелі виклику

• Розумна фоторамка 

• MP3 мелодії виклику

• Функція детекції руху

• Підтримка панелей і камер із розширенням до 2 Мп

SONIK 7 Відеодомофон

AHD

FULL HD

IPS

Сторінка продукту

Каталог11
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Цей відеодомофон – повноцінна заміна відеореєстратора.  Тут є і квадратор, 
і підтримка SD карт до 256 ГБ, і вбудований датчик руху. На великому 10” 
сенсорному IPS екрані ви побачите зображення з підключених AHD чи IP 
камер відеоспостережння. А елегантне поєднання скла та металу зробить 
SL-10IPTHD справжньою прикрасою вашого інтер’єру.

Керуйте відеодомофоном з будь-якої точки світу

Характеристики

Унікальні функції

SL-10IPTHD Відеодомофон

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Інтерком

Колір корпусу

Матеріал

Розміри

10” сенсорний IPS екран с розширенням 1024×600

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 256 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 12 Вт)

До 4-х моніторів в інтеркомі (SL-10IPTHD може бути тільки основним в інтеркомі)

Срібло + Чорний, Срібло + Білий, Золото + Білий

Алюміній та скло

304×190×24 мм

• Переадресація виклику на смартфон за допомогою   

  застосунку Slinex Cloud Call

• Підтримка IP камер

• Функція детекції руху

• Підтримка панелей і камер із розширенням до 2 Мп

• Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi чи 

  Ethernet-кабель  

• Квадратор 

AHD

FULL HD

IPS

Сторінка продукту



7-дюймовий представник дизайнерської лінійки SL з функцією переадресації 
виклику на смартфон. Керуйте пристроєм за допомогою мобільного додатку 
або сенсорних кнопок.

Віддалене управління в поєднанні з вишуканим дизайном

Характеристики

Унікальні функції

SL-07IPHD Відеодомофон

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Інтерком

Колір корпусу

Матеріал

Розміри

7” IPS екран с розширенням 1024×600

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 64 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 12 Вт)

До 4-х моніторів в інтеркомі (SL-07IPHD може бути тільки основним в інтеркомі) 

Срібло + Чорний, Срібло + Білий

Алюміній та скло

230×165×22 мм

• Переадресація виклику на смартфон за допомогою   

  застосунку Slinex Cloud Call  

• Підтримка AHD/CVI/TVI/CVBS до 2 Мп

• Віддалений перегляд архіву відеозаписів

• Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi чи 

  Ethernet-кабель  

• 16 поліфонічних мелодій виклику

• Підтримка панелей і камер із розширенням до 2 Мп

Сторінка продукту

AHD

FULL HD

IPS

Каталог13



Підтримка стандартів AHD, TVI, CVI і CVBS дозволяє підключити практично
будь-яку аналогову відеокамеру. Висока роздільна здатність екрану
відобразить найдрібніші деталі відвідувача. 
Фронтальна панель домофона захищена склом замість пластика, що підвищує 
якість передачі кольору, а торкатися до сенсорного дисплея стає приємніше.

Мінімалізм у дизайні. Максимум функціональності

Характеристики

Унікальні функції

SQ-07MTHD Відеодомофон

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Інтерком

Колір корпусу

Розміри

7” сенсорний IPS екран с розширенням 1024×600

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 64 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 7 Вт)

До 3-х моніторів в інтеркомі 

Білий, Чорний

197×127×20 мм

• Функція детекції руху

• Підтримка стандартів сигналу AHD, TVI, CVI і 

  CVBS 

• Підтримка панелей і камер із розширенням до 2 Мп 

• MP3 мелодії виклику

• Можливість підключення апаратних датчиків руху

• Налаштування тривалості виклику 

• Три часових режиму рівня гучності

AHD

FULL HD

IPS

Сторінка продукту
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SM-07MN втілив в собі безліч корисних функцій разом з унікальним 
дизайном. Зручне управління і можливість детального налаштування роблять 
відеодомофон справжнім домашнім улюбленцем.

Ультратонкий. Ультрастильний. Ультрадоступний

Характеристики

Унікальні функції

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Інтерком

Колір корпусу

Розміри

7” IPS екран с розширенням 1024×600

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 32 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 7 Вт)

До 4-х моніторів в інтеркомі 

Білий, Графіт

193×123×18 мм

• Регулювання часу відкриття замку

• Регулювання гучності виклику і гучності розмови

• Вбудована пам’ять на 100 фотографій 

• 12 поліфонічних мелодій виклику

• Індивідуальна мелодія виклику для кожної панелі

• Функція детекції руху

• Вимикання підсвічування кнопок домофону

• Вимикання звуку підтвердження натискання кнопок

SM-07MN Відеодомофон

Каталог15

IPS

Сторінка продукту



Незважаючи на невеликі розміри, SQ-04M сам розпізнає рух, автоматично 
робить фотографії або відео відвідувачів і зберігає їх на SD карті об’ємом до 32 
ГБ. Його фірмовий дизайн підкреслить вашу індивідуальність.

Компактне рішення для просунутої безпеки

Характеристики

Унікальні функції

SQ-04M Відеодомофон

Дисплей

Пам’ять

Розширення

Живлення

Интерком

Колір корпусу

Матеріал

Розміри

4,3” TFT екран с розширенням 480×272

Вбудована пам’ять на 100 кадрів, SD карта до 32 ГБ

Можливість підключення 2 відеокамер та 2 панелей виклику

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 6 Вт)

До 4-х моніторів в інтеркомі 

Білий, Чорний

Soft-touch пластик

119×175×21 мм

• Функція детекції руху

• Налаштування тривалості виклику 

• Три часових режиму рівня гучності

• Режим «Не турбувати»

• Відображення годинника в режимі очікування

• Регулювання гучності виклику та гучності розмови

Сторінка продукту
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Сучасний дизайн, компактний корпус і надійність в експлуатації роблять SQ-04 
фаворитом у початковому ціновому сегменті. Сенсорні кнопки й насичений 
екран подарують максимальний комфорт від використання.

Базові характеристики для максимальної зручності

Характеристики

Унікальні функції

Дисплей

Розширення

Живлення

Колір корпусу

Матеріал

Розміри

4,3” TFT екран с розширенням 480×272

Можливість підключення 2 панелей виклику (або 1 панель i 1 камеру)

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 6 Вт)

Білий, Чорний

Soft-touch пластик

119×175×21 мм

• Вмонтований блок живлення

• Сенсорні клавіші 

• Низький рівень споживання енергії

SQ-04 Відеодомофон

Сторінка продукту
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Комплект складається з панелі виклику та переносної трубки. Якщо ви зробили 
ремонт до придбання відеодомофона, RD-30 стане стильним автономним 
рішенням для вашої оселі.

Мобільний комплект – увімкни й користуйся

Характеристики

Унікальні функції

RD-30 Відеодомофон

Екран

Камера

Кут огляду

Колір корпусу

Живлення

Розміри

2,4” TFT екран с розширенням 320×240

CVBS

120°

Білий

Живлення панелі виклику: 2 батареї LR14 типу «С», або 12 В від зовнішнього джерела

Живлення трубки: акумуляторна батарея BL-5C (3,7 В, 1100 мАг)

Базової станції: 80×95×104 мм 

Трубки: 53×188×26 мм 

Панелі виклику: 105×167×50 мм

• Дальність дії до 100 м

• Вбудована пам’ять на 50 фотографій

• Частотний діапазон 2,4–2,4835 ГГц

• Бездротова трубка

Сторінка продукту



Найбільш самостійна і розумна панель виклику, що працює без внутрішнього 
монітора, переадресовує виклик на ваш смартфон і записує відео на карту 
пам’яті.

Панель зробить все сама. Вам залишається лише насолоджуватися

Характеристики

Унікальні функції

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

2 Мп

145°

IP65

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

Від блоку живлення з комплекту поставки

Золото + Чорний, Срібло + Чорний

45×130×24 мм

• Переадресація виклику на смартфон

• Віддалений перегляд архіву відеозаписів

• Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi чи 

  Ethernet-кабель

• MicroSD карта об’ємом до 32 ГБ (встановлена 

  карта 16 ГБ)

• Механічний ІЧ фільтр

• Сенсорна кнопка виклику

ML-20IP Панелі виклику

Сторінка продукту
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Неймовірні 2 Мп з кутом огляду 115° подарують вам найбільш деталізоване 
і широке зображення. У поєднанні з дизайном лінійки ML-20, панель 
перетворюється на справжнє мистецтво.

Найкраща відеокамера, яка коли-небудь використовувалася у 
відеодомофонії

Характеристики

Унікальні функції

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) або 960 ТВЛ (CVBS)

115°

IP65

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

+12В від монітора

Золото + Чорний, Срібло + Чорний

45×130×24 мм

• Механічний ІЧ фільтр

• Окреме живлення відеокамери для підключення 

  до DVR

• Градієнтне підсвічування кнопки

• Кнопка перемикання режимів роботи камери     

  (AHD-H, AHD-M, CVBS) 

ML-20HD Панелі виклику

Сторінка продукту
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ML-20CRHD дозволяє зберігати у своїй пам’яті до 248 карт EM-Marin. Ви 
зможете надати доступ до приміщення всім співробітникам офісу або 
мешканцям багатоквартирного будинку.

Надайте доступ у приміщення всім, кому побажаєте

Характеристики

Унікальні функції

ML-20CRHD Панелі виклику

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) або 960 ТВЛ (CVBS)

115°

IP65

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

Від блоку живлення з комплекту поставки

Золото + Чорний, Срібло + Чорний

45×130×24 мм

• Зчитувач безконтактних карт EM-Marin 

• Вихід Wiegand-26

• Кнопка перемикання режимів роботи камери    

  (AHD-H, AHD-M, CVBS) 

• Градієнтне підсвічування кнопки

• Механічний ІЧ фільтр

• Сенсорна кнопка виклику

AHD

FULL HD

Сторінка продукту
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Суцільнометалева панель виклику з вбудованим зчитувачем безконтактних 
карт EM-Marin, MIFARE, потужним підсвічуванням з 6 світлодіодів і 
високоякісним мікрофоном.

Одна панель – багато абонентів

Характеристики

Унікальні функції

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) або 960 ТВЛ (CVBS)

115°

IP65

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

Від блоку живлення з комплекту поставки

Срібло

110×185×34 мм

• Підсвічування з 6 світлодіодами 

• Окремі кнопки виклику для 1, 2 та 4  

  абонентів

• Металевий корпус

• Підсвічування іменних табличок абонентів

• Механічний ІЧ фільтр

• Комбінований зчитувач MIFARE та 

  EM-Marin 

• Кнопка перемикання режимів роботи  

  камери (AHD-H, AHD-M, CVBS) 

MA-01HD / MA-02CRHD / 
MA-04CRHD Панелі виклику

Сторінка продукту

Сторінка продукту

Сторінка продукту
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MA-08 – це модуль розширення для MA-01HD / MA-02CRHD / MA-04CRHD.
До панелей виклику можна підключити відразу два таких модуля і розширити 
максимальну кількість абонентів до 20.

До 20 абонентів з усього однієї панелі виклику

Характеристики

Унікальні функції

MA-08 Панелі виклику

Ступінь захисту

Живлення

Колір корпусу

Розміри

IP65

від MA-01HD, MA-02CRHD, MA-04CRHD

Срібло

110×185×34 мм

• Підсвічування іменних табличок абонентів

• Металевий корпус

Сторінка продукту
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Металевий корпус лінійки ML-16 у поєднанні з Full HD камерою роблять цю 
панель однією з найбільш захищених серед всіх панелей. Вандали просто не 
зможуть завдати їй шкоди, а ви зможете детально розглянути відвідувача.

Безпека у деталях

Характеристики

Унікальні функції

ML-16HD Панелі виклику

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) або 960 ТВЛ (CVBS)

76°

IP65

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

+12В від монітора

Сірий, Чорний

41×122×23 мм

• Механічний ІЧ фільтр

• Розпізнавання часу освітлення для активації   

  підсвічування камери

• Металевий корпус

• Кнопка перемикання режимів роботи  

  камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)  

AHD

FULL HD

Сторінка продукту
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Встановити ML-16HR можна як усередині приміщення, так і на вулиці. Клас 
захищеності її корпусу – IP65, що говорить про те, що панель не боїться 
ніяких природних опадів. ML-16HR – це відмінне бюджетне рішення для 
відеодомофонів з діагоналлю екрану від 4 до 7 дюймів.

Панель в захищеному антивандальному корпусі і класичному 
дизайні.

Характеристики

Унікальні функції

ML-16HR Панелі виклику

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

800 ТВЛ

72°

IP65

ІЧ підсвічування

+12В від монітора

Сірий, Чорний

41×122×23 мм

• Розпізнавання часу освітлення для активації   

  підсвічування камери

• Металевий корпус

Сторінка продукту
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Пристрій зберіг фірмовий дизайн лінійки ML-15, але отримав набагато більш 
деталізовану 2-мегапіксельну камеру.

Максимальна роздільна здатність в улюбленому дизайні

Характеристики

Унікальні функції

ML-15HD Панелі виклику

Камера

Кут огляду

Ступінь захисту

Тип підсвічування

Живлення

Колір корпусу

Розміри

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) або 960 ТВЛ (CVBS)

76°

IP65

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

+12В від монітора

Сірий, Чорний

54×134×40 мм

• Механічний ІЧ фільтр

• Окреме живлення відеокамери для підключення   

  до DVR

• Антивандальний корпус

• Підсвічування кнопки виклику

• Кнопка перемикання режимів роботи камери  

  (AHD-H, AHD-M, CVBS)  

AHD

FULL HD

Сторінка продукту
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Аксесуари

Каталог27

Адаптер дозволяє підключити стандартні 4-х дротові відеомонітори до 

координатних багатоквартирних домофонних систем (Vizit, Cyfral, Metakom, ELTIS).

VZ-10 – адаптер

Розгалужувач панелей виклику.

Він надає можливість підключення до одного входу панелі виклику в будь-якому 

відеодомофоні – ДВОХ панелей виклику. При цьому, виклик з цих двох панелей 

зможе приходити на цей домофон.

VZ-20 – розгалужувач

Бездротовий дзвінок Slinex CH-01 простий в установці і має відмінну дальність 

роботи з панеллю виклику ML-20IP.

CH-01 – бездротовий дзвінок

Кронштейн із нержавіючої сталі для накладного монтажу панелей серії MA.

MA-MB – кронштейн

Конвертер робить можливу передачу дзвінків з будь-якого 4-х провідного 

відеодомофона на застосунок Cloud Call, встановлену на мобільному пристрої.

За допомогою додатка можна прийняти виклик і поговорити з відвідувачем 

незалежно вiд вашої локації.

• Програмна детекція руху

• Підтримка карт microSD до 32 ГБ

• Мережеві інтерфейси - 10 / 100M та Wi-Fi

• Відеосистема - PAL / NTSC

XR-30IP - IP-конвертер
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Порівняння моніторів
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Схеми підключення

Додатковий 
монітор 2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

~100-140 B~100-140 B

~100-140 B

~100-140 B

~100-140 B

Джерело 
живлення

Джерело 
живлення

Джерело 
живлення

Джерело 
живлення

Джерело 
живлення

Джерело 
живлення

RVV4*0,5 mm2

Основний
монітор

Монітор

Мобільний 
телефон

Панель виклику

Панель виклику

Панель виклику

Електромеханічний 
замок 1

Електромеханічний 
замок 2

Електромеханічний 
замок 1

Камера 1

Камера 1

Камера 2

Додатковий 
монітор 1

Додатковий 
монітор 3

Стандартна схема підключення

Схема підключення Slinex SQ-04

Панель виклику

або

2021 30



Прийом вхідних дзвінків від відвідувачів з 
панелі виклику та відкриття підключеного 
замку.

Доступ до налаштувань пристрою.

Віддалений перегляд архіву відео.

Гостьовий доступ (можливість 
надавати доступ до обладнання без 
додаткових налаштувань).

Новий мобільний додаток для переадресації 
виклику на смартфон

Slinex Cloud Call

Завантажити з



facebook.com/SlinexUkraine

youtube channel: Slinex Україна

instagram.com/slinexukraine


